Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY POMIAROWE
1| KNR2-01 |D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.1| 0119-03 |01.01. | - trasa drogi w terenie rowninnym wraz z obstuga
01 geodezyjng
0.176 km 0.176
RAZEM 0.176
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2| KNR2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 [01.02. | kamiennego o grubosci 15 cm (projekt 20 cm)
04
708.07 m2 708.070
RAZEM 708.070
3| KNR2-31 |D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-08 [01.02. | kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci (projekt
04 20 cm)
Krotnos¢ = 5
708.07 m2 708.070
RAZEM 708.070
4| KNR 4-04 |D - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.2| 1103-04 |01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
04 samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
708.07 * 0.2 m3 141.614
RAZEM 141.614
3 ROBOTY ZIEMNE
5 KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0206-04 [02.01. | podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.99 m3 1.990
RAZEM 1.990
6/ KNR2-01 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3| 0206-04 [02.01. | podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z
01 transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
84.55 m3 84.550
RAZEM 84.550
7 KNR2-01 |D- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d.3] 0236-02 [02.03. | grunty spoiste kat. IlI-IV (pobocze gruntowe)
01
1.99 m3 1.990
RAZEM 1.990
4 JEZDNIA
8/ KNR2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.4| 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 I-1V (poszerzenie oraz istniejgca podbudowa)
708.07 m2 708.070
RAZEM 708.070
9| KNR2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolnao | m2
d.4| 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo recykling)
02
708.07 m2 708.070
RAZEM 708.070
10| KNR2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao | m2
d.4| 0114-07 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 8 cm ( PROJEKT 5 CM)
02 (kruszywo recykling)
Krotnos¢ = 0.625
708.07 m2 708.070
RAZEM 708.070
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5 ZJAZDY
11 KNR2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.5| 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 I-1V (poszerzenie oraz istniejgca podbudowa)
26.31 m2 26.310
RAZEM 26.310
12| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolnao | m2
d.5| 0114-05 |04.04. | grubosci po zageszczeniu 15 cm (kruszywo recykling)
02
26.31 m2 26.310
RAZEM 26.310
13| KNR2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.5| 0114-07 [04.04. | grubosci po zageszczeniu 8 cm ( PROJEKT 5 CM)
02 (kruszywo recykling)
Krotnos¢ = 0.625
26.31 m2 26.310
RAZEM 26.310
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6| 1406-04 |01.01. | wodociggowych i hydrantow
01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15| KNR2-31 |D- Reczne plantowanie poboczy m2
d.6| 1402-02 |06.03.
02
228.01 m2 228.010
RAZEM 228.010
16/ KNR2-11 |D- przetozenie nawierzchni z ptyt azurowych typu krata | m2
d.6| 0411-01 [06.01. | gr. 8cm na podsypce piaskowe;j
analogia |01
5.15 m2 5.150
RAZEM 5.150
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